OFFICE
FURNITURE

MOOD PHONE

YOUR MOOD, YOUR WAY



FURNITURE

FICHA TECNICA

DIMENSOES L

A - Altura | C - Comprimento | P - Profundidade

EXTERIOR: 2200x 1000x 990 mm (A, C & P);
INTERIOR: 2000x 800x 930 mm (A, C & P);
PORTA: 2046x 860 mm (A & C) n&o reversivel;
PESO: 428 Kg;

CAPACIDADE: 1 Utilizador;

DIMENSOES DA MESA: 650x 350 mm (C & P);
ALTURA DA MESA: 1030 mm;

CAPACIDADE DA MESA: 50 Kg.

CONFIGURAGCOES GERAIS &

ISOLAMENTO ACUSTICO

31dB - Classe A - ISO 23351-1

A MOOD Phone pode ser instalada junto a postos de trabalho
sem comprometer a privacidade, reduzindo de forma eficaz o
ruido da fala em todo o espago de trabalho.

ILUMINAGCAO

Leve e Eficiente
Temperatura de cor 4000 K, CRI > 90, 1700 Im, com
iluminancia na superficie de trabalho até 300 lux.

VENTILAGAO

Suave e Silenciosa

A ventilagdo atinge até 170 m®/h. Apés a utilizag&o, a cabine
acustica realiza automaticamente a renovagéao de ar, estando
completa em menos de 1 minuto.

SENSOR DE PRESENCA
Sensor infravermelho ativo do tipo PIR, concebido para detetar
a presenga de pessoas com elevada precisdo e sensibilidade.

ACABAMENTOS &

EXTERIOR: Cor branca ou preta;

MATERIAL: Ago com acabamento mate lacado a epoxy;
INTERIOR: Cor bege;

ESTRUTURA: Quadros estruturais em contraplacado de bétula
macica;

ESTRUTURA DA PORTA: Contraplacado de bétula com
revestimento em HPL;

VIDRO: Laminado com controlo acustico (4 + 4 mm);
PUXADOR: Cor metélica (adonizado) ou preta certificada pela
norma EN 12209 e foi testada para 200.000 ciclos de
acionamento do puxador. Sentido de abertura - esquerdo;
DOBRADICAS: Cor metélica (adonizado) ou preta;

MESA: Tampo em contraplacado de bétula com acabamento
em HPL nas opgdes branco ou preto, com estrutura metélica,
preta ou branca;

PAINEIS ACUSTICOS: Painéis em PET laminados de poliéster
reciclado em cor bege;

ALCATIFA: Pelo curto, antiestéatica e resistente a manchas.

ENERGIA

CONSUMOS DE ENERGIA: 6 W (Standby) e 37 W (Méx.).

INPUT: 100-240 VAC, 10 A, 50-60 Hz;
OUTPUT AC: 100-240VAC, 6.6A, 50-60 Hz;
OUTPUT USB-C: 25W.

EQUIPAMENTO ELETRICO: 1tomada elétrica, 2 porta de USB
(1Tipo C e 1Tipo A com poténcia total de 25 W).
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Necessita de algum esclarecimento?

Fale connoscol!
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Paulo Morais Daniela Nicolau Diana Rita
Sales Manager Director Sales Manager - Zona Sul Sales Manager - Zona Sul
969 264 648 924 330 275 965 030 178
paulomorais@moodfurniture.pt danielanicolau@moodfurniture.pt dianarita@moodfurniture.pt
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Inés Carvalho Pedro Brandao
Sales Manager - Zona Norte Sales Manager - Zona Norte
969 921887 963 697 895
inescarvalho@moodfurniture.pt pedrobrandao@moodfurniture.pt
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	MOOD PHONE
	FICHA TÉCNICA
	DIMENSÕES
	EXTERIOR: 2200x 1000x 990 mm (A, C & P); INTERIOR: 2000x 800x 930 mm (A, C & P); PORTA: 2046x 860 mm (A & C) não reversível; PESO: 428 Kg; CAPACIDADE: 1 Utilizador; DIMENSÕES DA MESA: 650x 350 mm (C & P); ALTURA DA MESA: 1030 mm; CAPACIDADE DA MESA: 50 Kg.

	ACABAMENTOS
	EXTERIOR: Cor branca ou preta; MATERIAL: Aço com acabamento mate lacado a epoxy; INTERIOR: Cor bege; ESTRUTURA: Quadros estruturais em contraplacado de bétula maciça; ESTRUTURA DA PORTA: Contraplacado de bétula com revestimento em HPL; VIDRO: Laminado com controlo acústico (4 + 4 mm); PUXADOR: Cor metálica (adonizado) ou preta certificada pela norma EN 12209 e foi testada para 200.000 ciclos de acionamento do puxador. Sentido de abertura - esquerdo; DOBRADIÇAS: Cor metálica (adonizado) ou preta; MESA: Tampo em contraplacado de bétula com acabamento em HPL nas opções branco ou preto, com estrutura metálica, preta ou branca; PAINÉIS ACÚSTICOS: Painéis em PET laminados de poliéster reciclado em cor bege; ALCATIFA: Pelo curto, antiestática e resistente a manchas.

	CONFIGURAÇÕES GERAIS
	ISOLAMENTO ACÚSTICO
	31dB - Classe A - ISO 23351-1 A MOOD Phone pode ser instalada junto a postos de trabalho sem comprometer a privacidade, reduzindo de forma eficaz o ruído da fala em todo o espaço de trabalho.

	ILUMINAÇÃO
	Leve e Eficiente Temperatura de cor 4000 K, CRI > 90, 1700 lm, com iluminância na superfície de trabalho até 300 lux.

	VENTILAÇÃO
	Suave e Silenciosa A ventilação atinge até 170 m³/h. Após a utilização, a cabine acústica realiza automaticamente a renovação de ar, estando completa em menos de 1 minuto.
	SENSOR DE PRESENÇA Sensor infravermelho ativo do tipo PIR, concebido para detetar a presença de pessoas com elevada precisão e sensibilidade.


	ENERGIA
	CONSUMOS DE ENERGIA: 6 W (Standby) e 37 W (Máx.).
	INPUT: 100–240 VAC, 10 A, 50–60 Hz; OUTPUT AC: 100–240VAC, 6.6A, 50–60 Hz; OUTPUT USB-C: 25W.
	EQUIPAMENTO ELÉTRICO: 1 tomada elétrica, 2 porta de USB (1 Tipo C e 1 Tipo A com potência total de 25 W).
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