


FURNITURE

FICHA TECNICA

DIMENSIONES L

A - Altura | L - Largo | P - Profundidad

EXTERIORES: 2300x 1150x 1030 mm (A, L & P);

INTERIORES: 2097x 920x 945 mm (A, L & P);

PUERTA: 2135x 985 mm (A & L) apertura a izquierda o derecha;
PASO LIBRE DE LA PUERTA: 2101x 926 mm

PESO: 350 Kg;

CAPACIDAD: 1 Persona;

DIMENSIONES DE LA MESA: 780x 370 mm (L & P);

ALTURA DE LA MESA: 1070 mm.

CONFIGURACIONES GENERALES &

AISLAMIENTO ACUSTICO

33,2dB - Clase A+ - 1SO 23351-1:2020

La Spot GEN4 ofrece un elevado nivel de reduccién del habla,
proporcionando privacidad para llamadas telefénicas,
videoconferencias y periodos de trabajo concentrado.

ILUMINACION
Sistema Dual Light

Luz natural
lluminacién LED de espectro completo, con una temperatura de
color de 4800 K e indice de reproduccién cromatica CRI > 95.

Luz ambiente
lluminacién LED con temperatura de color regulable entre 3000
y 6000 K, intensidad ajustable y CRI < 90.

VENTILACION

Suave y Silenciosa
Caudal de aire estandar: 114 m3/h.
Caudal de aire méaximo: 179 m3/h.

SENSOR DE PRESENCIA

Sensor de movimiento integrado, responsable de detectar la
ocupacién y de gestionar automaticamente los sistemas de la
cabina.

Incluye un indicador luminoso exterior de color rojo que sefiala
cuando la cabina esta ocupada.

PANTALLA TACTIL
Panel LCD tactil de 7, que permite controlar la iluminacién, la
ventilacién, el Smart Soundmasking y los modos de utilizacién.

ACABADOS =

EXTERIOR: Tejido decorativo o panel de MDF coloreado
(consultar muestras);

INTERIOR: Tejido decorativo (consultar muestras);
ESTRUCTURA: Panel sdndwich con relleno acustico;
ESTRUCTURA DE LA PUERTA: Madera de roble (en acabado
natural o negro);

VIDRIO: Vidrio con aislamiento acustico;

TIRADOR: Madera de roble (en acabado natural o negro);
MESA: Acabado en madera de roble, instalada en el centro de
la pared interior;

SUELO: Panel sdndwich con relleno acustico y moqueta
disponible en gris antracita o gris acero.

ENERGIA ()

CONSUMOS DE ENERGIA: 12,5 W (Standby) y 53 W (Max.).
ALIMENTACION: 220-240 V CA, 10 A, 50-60 Hz;

EQUIPAMIENTO ELECTRICO: 1 toma de corriente de 230 V,
panel LCD tactil de 7, sistema de iluminacién Dual Light,
sistema de ventilacién, sensor de movimiento e indicador
exterior de ocupacion.

SMART SOUNDMASKING

Dispone de cuatro ambientes sonoros:
e Ruido neutro;
e Bosque;
e Océano;
e Energia.

Solid (exterior)

Estructura y Tirador

Fabric 1 (exterior & interior)

moodfurniture.es
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Cabina acustica para llamadas rapidas §
y momentos de concentracién. ﬁ
1 persona |

150 mm / 453 in 1030 MM /40610
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OFFICE
FURNITURE

é¢Necesita ayuda
con su proyecto? (7" moodfurniture.es

[~] soporte@moodfurniture.es

jHable con nosotros!

YOUR MOOD, YOUR WAY

moodfurniture.es
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